
Труба Ostendorf для наружной канализации

 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Характеристика

 

Метод измерений

 

УСЛОВНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ

 

ЗНАЧЕНИЕ

 

Плотность (г/см3)

 

ISO R 1183

 

DIN 53 479

 

Р

 

1,39 -

 

1,40

 

Ударная вязкость* по Шарпи 
(кДж/м2)

 

ISO R 179 
контрольный образец 
по рис.2

 

DIN 53 453 Предел 
прочности при 
изгибе (Н/мм2)

 

at

 

3 -

 

4

 
Предел прочности при изгибе 
(Н/мм2)

 
 

DIN 53 452 
стандартный 
контрольный 
образец

 

°bG

 

95

 Предел текучести (Н/мм2)

 

ISO R 527 скорость 
испытаний С 
контрольный образец 
по рис. 2

 

DIN 53 455 скорость 
испытаний V 
контрольный 
образец 3

 

°S

 

50 -

 

60

 Удлинение при разрыве (%)

  

800

 

Модуль упругости (Н/мм2)
 

ISO R 527
 

DIN 53 457, раздел 
2.3 контрольный 
образец 3

 
 

>3000
 

Длительная прочность трубы*, 
экстраполяция на 50 лет 
(Н/мм2)  

ISO R 1167
 

DIN 8061
 

 25 

Длительная прочность трубы*, 
экстраполяция на 100 лет 
(Н/мм2)

 
 

24
 

Температура размягчения по 
методу Вика (°C)

 

ISO R 306

 

DIN 53 460 Метод B 
гликоль

 

VSP/A

 

356

 

Теплопроводность(Вт/K м)

  

DIN 52 612

 

A

 

0,15

 

Коэффициент линейного 
теплового расширения (°C-1)

 
 

VDE 0304, часть 1.4

 

a

 

8-10-5

 

Гигроскопичность (мг/см2)

 

DIN 8061

  

< 4

 

 

* Измерено при 23° C (29 6 K ), остальные значения при 20° C (293 K )
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